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Společnost VODASERVIS s.r.o. se zabývá dodávkou technologických celků úpraven vody a je českým výrobcem nerezových 
zařízení sloužících k úpravě vody. Společnost je držitelem certifikátu managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a 
enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001 : 2005 v oblasti dodávek technologie úpraven vody. Veškeré zařízení jsou 
vyrobeny z materiálů vhodných pro styk s pitnou vodou. Na nerezový tlakový filtr TVK vlastní společnost VODASERVIS s.r.o. tzv. 
Užitný vzor zapsaný u Patentového úřadu ČR. Společnost VODASERVIS s.r.o. má dlouholeté zkušenosti s instalací úpraven vody 
a realizací vodohospodářských staveb. 

DOTAZNÍK PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY ÚPRAVY VODY 

Zdroj vody: .............................................................................................................vrt/studna/rybník/jiné 
Stabilita 
zdroje: .........................................................................................................nový/zákalové stavy/jiné 
Datum odběru 
vzorku: ............................................................................................................................................. 
Vydatnost 
zdroje: ............................................................................................................................................. 

  
 

Požadované parametry systému 

Požadovaná kvalita vody: 

...................................................................................................pitná/

užitková 

Maximální hodinový/denní odběr: 
...........................................................................................................

..m3/hod 

Maximální okamžitý průtok: 
...........................................................................................................

..m3/hod 

Akumulace: 
.................................................................................tlakový-

atmosferický m3 

Doba denního provozu: 
od.....................................do...............................................................

.24hod 

Potrubí vstupní/výstupní  
..........................................................................................materiál, 

dimenze 
 

Tlak výstupní vody: ................................bar Tlak vstupní vody: .............................bar 

Prostor pro instalaci: ........................v x š x h Možnost napojení odpadu: ano  /  ne 

Elektropřípojka 50Hz 220V / 400V Věk a stav systému .................................. 
 

Kvalita vody, požadavky na úpravu 
Hodnoty, které nesplňují požadovanou kvalitu: (vyhl. 252/2004, jiné, viz přiložený rozbor) 

 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 

Další požadavky 
  

Zákazník: 

 
Adresa: 

 

 
 

Tel.: 
 

Email: 

 
............................................................... 

 
............................................................... 

 

............................................................... 
 

............................................................... 
 

............................................................... 
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